ERNEMANN CINE TEC GMBH.

TECHNISCHE INFORMATION

Dezentralisierte Kino Automation schafft Freiraum fur Flexibili tat.

Das seit Jahren bewahrtes CAN Bus System.

Sie kdnnen verschiedenste Kinotechnikkomponenten wie Server, Tonprozessoren oder
Lichtsteuerkreise durch eine gemeinsame Leitung nutzen, steuern und regeln.
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bei Nachristungen

Der Anschluss der einzelnen Komponenten an den CAN-Bus ist genormt und lasst sich durch die
definierten Installationsmodule modular zur vorhandenen Bus-Leitung hinzufiigen.

Durch die Erfahrung von mehr als tausend CAN-Bus - Installationen haben wir fir jede Anforderung
den entsprechenden Zugriffspunkt klar und definiert parat. Im Gegensatz zur bisherigen zentralisierten
Sternverkabelung haben Sie mit der CAN-Bus-Leitung nicht nur grof3e Vorteile beim Materialeinkauf
und den Integrationskosten, sondern bereits im Vorfeld sind hier klare Kostenkalkulationen maglich.

Nach der Installation geben Diagnose LED's stéandig Auskunft Giber den jeweiligen Betriebszustand
und ein genormter Diagnosestecker nach CAN-CiA-Konvention gibt dem Kinotechniker - fur den Fall
der Falle - unmittelbar die Kontrolle tiber die CAN-Bus-Signale.

Der Vorteil liegt hier ganz klar an der einzelnen zentralen Bus-Leitung, die bisherige Sternverkabelung
Uberflissig macht.

Vertrauen Sie auf das Original!

Es wurden schon mehr als 1000 Systeme erfolgreich installiert und sind erfolgreich im Einsatz




